
BALL-TIK®

• Ruller med kulelagre
• Deler i galvanisert/rustfritt stål eller aluminium
• Enkel montering
• Kan brukes til blant annet skyveporter, foldeporter, 

kranbaner, heste/husdyrbokser, kabelføring, 
brannporter og spesialløsninger

Skyveportbeslag 
til alle portstørrelser

Type 2 Type 1 Type 0



Ball-Tik skyveportbeslag 
har små byggemål

Type 2 Type 1 Type 0

Belastning Inntil 1200 kg Inntil 400/600 kg* Inntil 200 kg

A 40 mm 30 mm 23 mm

B 76 mm 57 mm 46 mm

C 85 mm 65 mm 36 mm**

D1 190-210 mm 140-170 mm 82-96 mm

D2 180-230 mm 130-190 mm 56-70 mm

D3 230-260 mm 180-210 mm 100-110 mm

E 80-104 mm 62-84 mm 35-55 mm

* 	 for inntil 400 kg total portvekt ved bruk av aluminiumsholdere - for inntil 600 kg total portvekt ved bruk 
	 av stålholdere
** 	 skrues rett til tak uten takfeste gjennom ferdig ustansede hull i rygg av skinne

E

Type 2:  57 x 67 mm 

Type 1:  43 x 50 mm 

Type 0:  36 x 36 mm

Profiltegning  
skala 1:1

Snittegning 
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Produsent:
A/S Tobias Jensen Production

Forhandler:

Importør:
ROVENT AS
Herbergåsen S, Bjertnesvegen 30
2166 OPPAKER
tlf 63 90 71 88 
e-post: post@rovent.no
www.rovent.no
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unikasjon 63948980


